
Melhorar o atendimento aumentando a
agilidade nos caixas
Agilizar o movimento pelos caixas é um dos maiores desafios para os
varejistas hoje. O leitor horizontal Symbol LS7708 da Motorola é a escolha
perfeita para os varejistas que querem aumentar a taxa de transferência
e a produtividade.

O Symbol LS7708 para balcão está disponível para leitura no modo
apresentação ou varredura em um formato bastante atraente. Para a
rápida e precisa leitura das mercadorias ao passar pelo caixa, esse prático
leitor que deixa as mãos livres exige esforço mínimo do operador. Todos
os recursos contribuem para o aumento do desempenho, melhorando a
eficiência e velocidade da passagem pelos caixas.  

Design e flexibilidade superiores
O prático design do Symbol LS7708 permite que os funcionários dediquem
mais tempo aos clientes. Ele possui uma janela grande para leitura fácil e
intuitiva. Um padrão de leitura de varredura omnidirecional, com linhas
móveis de leitura a laser, oferece taxas de leitura de primeira passada
superiores e melhor desempenho com símbolos truncados.

Para os varejistas que ocasionalmente têm mercadorias grandes ou
pesadas, o Symbol LS7708 oferece uma porta secundária para a conexão
de um leitor portátil. Isso elimina a necessidade de clientes ou funcionários
levantarem e colocarem itens pesados no balcão do caixa, o que poupa
tempo precioso. O Symbol LS7708 combina as vantagens da leitura
produtiva sem o uso das mãos com a versatilidade de um leitor portátil. 

Alto desempenho a um preço acessível
Para os varejistas que movimentam volumes médios a altos, como
drogarias, supermercados, produtos especializados secos e molhados, e
lojas de departamentos, o Symbol LS7708 oferece um solução econômica
que não requer o uso das mãos. O Symbol LS7708 foi projetado para
oferecer tempo máximo de atividade e resistir aos ambientes menos
favoráveis e mais movimentados. Uma antena integrada EAS instalada
em cada leitor oferece uma interface para a desativação da vigilância
eletrônica de mercadorias (EAS), que faz do Symbol LS7708 um dos
melhores investimentos no mercado. 

Custo total de propriedade mais baixo
Para reduzir o custo total de propriedade, o leitor Symbol LS7708 tem a
mesma confiabilidade do bem-sucedido Symbol LS5700, além de recursos
de desempenho adicionais. Os leitores da série Symbol LS7708 lêem a
Reduced Space Symbology® (RSS, Simbologia para Espaço Reduzido),
que oferece identificação de controle para verduras e produtos
farmacêuticos, para garantir a durabilidade do investimento. 

Aumentar a produtividade dos funcionários e
caixas          
A captura de dados na primeira leitura, menos tempo gasto com o
posicionamento de códigos de barra e recursos de leitura secundários
contribuem para o aumento da produtividade. Essa maior produtividade
dos funcionários e dos pontos de vendas possibilita que os clientes
passem pelos caixas mais rápida e eficientemente.

Para obter mais informações, entre em contato conosco pelo telefone
+1.800.722.6234 ou +1.631.738.2400. Você também pode visitar nosso site
em www.symbol.com/ls7708.

R E C U R S O S VA N TA G E N S

Symbol LS7708

CAPTURA AVANÇADA DE DADOS

Agiliza a passagem dos clientes pelos
caixas maximizando as taxas de 
leitura na primeira passada, além de 
ler códigos de barra truncados  

Suporta novos códigos de barra RSS 
para garantir a durabilidade do 
investimento   

Protege seu investimento ao permitir 
a migração para hosts futuros com 
uma simples mudança de cabo 

Gera economias com o uso de um 
único cabo em toda a linha de 
produtos Motorola  

Maior número de leituras na primeira 
passada e produtividade

Poupa tempo ao eliminar a 
necessidade de desativar a etiqueta 
de segurança em uma etapa separada 

Facilita a programação e configuração
dos leitores – ideal para grandes 
instalações

Permite a conectividade com um leitor
secundário para a leitura de 
mercadorias pesadas ou volumosas

Reduz o consumo de energia e 
aumenta a vida útil do leitor

Padrão de leitura em varredura

Decodificação de códigos de 
barra RSS

Recurso de interface múltipla

Cabos universais  

Alinhamento de leitura 

Vigilância eletrônica de 
mercadorias (EAS) 

Programação de PCs (leitura 123)  

Porta secundária

Modo de dormir automático 



Principais especificações do Symbol LS7708
Características físicas

Dimensões sem o suporte:
Altura 16 cm
Largura: 15,2 cm
Profundidade: 9,5 cm
Peso: Leitor apenas: 907 g
Fonte de alimentação: Energia fornecida por terminal host ou fonte de 

alimentação externa, a depender do tipo do host.
Tensão: 5,5 a 4,75 V CC, medido no terminal host ou na

fonte de alimentação externa
Corrente normal/máxima: 390 mA/500 mA
Fonte de alimentação: 2 watts
Opções de montagem: Suporte de montagem integral
Cor: Preto fosco
Características de desempenho

Fonte de luz: Diodo a laser visível de 650 nm
Contraste de impressão: Refletividade com no mínimo 25% de diferença
Padrões de leitura: Estático/Varredura - Omnidirecional:

24/120 linhas de leitura
Taxa de leitura: Estático/Varredura - Omnidirecional: 

2.400 leituras/segundo
Faixa de trabalho normal: 5 mil: (38%) 1,25 cm a 6,4 cm

7,8 mil: (60%) 0 a 12,7 cm
10,4 mil: (80%) 0 a 19 cm
13 mil: (100%) 0 a 25,4 cm

Profundidade do campo: 25 cm a 13 mil (100% UPC/EAN)
Resolução mínima1: 5 mil
Capacidade de decodificação: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN com complementos,

UCC/EAN 128, Código 128, ISBT 128, Código 39,
Código 39 Trioptic, Intercalado 2 de 5, Discreto 2
de 5, Código 93, Código 11, Codabar, Variantes RSS

Interfaces suportadas: USB, RS 232, IBM® 468X/9X, Teclado e Synapse™
(permite conectividade com praticamente todos os
tipos de hosts POS), SPCI (para Leitura 123)

Ambiente do usuário 

Temperatura operacional: 0º a 40º C
Temperatura de armazenamento: -40º a 70ºC
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Imunidade à luz ambiente: Imune à iluminação artificial normal de ambientes 

fechados e à luz natural de ambientes abertos (luz 
solar direta). Fluorescente, incandescente, vapor de 
mercúrio e vapor de sódio: velas de 450 pés (4.844 
LUX) Luz solar: velas de 8.000 pés (86.111 LUX)

Suporte a EAS: Antena para vigilância eletrônica de mercadorias 
(EAS) incluída; recurso de travamento para 
equipamentos Sensormatic e Checkpoint

Regulamentações

Segurança elétrica: Certificado UL1950, CSA C22.2 Nº 950 EN60825
Segurança de laser: Produto a laser classe IIa CDRH

Produto a laser classe 1 IEC 60825
EMC: CISPR B, FCC B
1Refere-se ao código de barras 100% UPC (80% de contraste) localizado a 10 cm do bico do
leitor. 
Garantia 

O Symbol LS7708 é garantido contra defeitos de fabricação e de material pelo período
de 2 anos (24 meses) a partir da data da remessa, desde que o produto não seja
modificado e seja operado em condições normais e apropriadas. Consulte a garantia
completa para informar-se de todos os detalhes.

AVISO: Os reparos feitos a este produto podem requerer o uso de peças e/ou informações proprietárias da Motorola.
A Motorola venderá essas peças (e fornecerá essas informações proprietárias) somente para auto-atendimento de
clientes finais. É política da Motorola não vender essas peças para fornecedores de serviços de terceiros e não
permitir que esses fornecedores atuem como agentes de solicitação ou recebimento das peças necessárias ao
reparo do produto. Aplicável nos EUA. Em todos os outros países, entre em contato com o gerente da conta Motorola
ou outro representante local do atendimento ao cliente da Motorola na sua área para obter mais detalhes.  

Zona de decodificação do Symbol LS7708

Opções de serviço    
A Motorola oferece serviços de treinamento, instalação e
atendimento contínuo para proporcionar a perfeita implantação,
gerenciamento e suporte ininterrupto de todas as suas soluções
avançadas de captura de dados. 

Sobre a Motorola
A Motorola é famosa em todo o mundo pela inovação e liderança em tecnologia de comunicação sem fio e de banda larga. Inspiradas
pela nossa visão de perfeita mobilidade, a equipe da Motorola está empenhada em ajudá-lo a estabelecer e manter uma conexão
simples e perfeita com as pessoas, as informações e o entretenimento que deseja e precisa. Para isso, projetamos e oferecemos
produtos e serviços essenciais, além de potentes redes, juntamente com todo um complemento de serviços de suporte. A Motorola,
uma empresa Fortune 100 com presença e impacto globais, registrou faturamento de US$ 35,3 bilhões em 2005. Para obter mais
informações sobre a nossa empresa, equipe e inovações, visite o site http://www.Motorola.com.

Sede corporativa
Symbol Technologies,
Uma empresa Motorola
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: +1.800.722.6234 +1.631.738.2400
FAX: +1.631.738.5990

Para o Pacífico Asiático
Symbol Technologies,
Uma empresa Motorola
(Filial de Cingapura)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #12-06/10
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL: +65.6796.9600
FAX: +65.6796.7199

Para a Europa, Oriente Médio e África
Symbol Technologies,
Uma empresa Motorola
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
TEL: +44.118.9457000
FAX: +44.118.9457500

Para a América do Norte, América Latina
e Canadá
Symbol Technologies,
Uma empresa Motorola
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: +1.800.722.6234; +1.631.738.2400
FAX: +1.631.738.5990

Site na Web
Para obter uma lista completa de
subsidiárias e parceiros de negócios da
Symbol em todo o mundo, contate-nos em:
www.symbol.com

E-mail
info@symbol.com

Número da peça DS-LS7708. Impresso nos EUA em 01/07. O nome MOTOROLA e a letra "M" estilizada do logotipo estão registrados no US Patent & Trademark Office (Secretaria de Patentes e Marcas Registradas dos EUA). O nome
Symbol é marca registrada da Symbol Technologies, Inc. Todos os outros nomes de produtos e serviços são propriedade de seus respectivos proprietários. ©Motorola, Inc. 2007. Todos os direitos reservados.
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