Impressora de cartoes [Qzeera
Zebra® ZXP Serles 7TM SEE MORE. DO MORE.

A ZXP Series 7™, rapida e confiavel, imprime cartoes com Ideal para:
qualidade fotografica para aplicagoes de grande volume * Ambientes de grande volume
Usando a mais recente tecnologia Com guias codificadas por cores e — Bureau de servigos

de impressao de cartées da Zebra, a  painel de controle de LCD, qualquer — Cartées de identificagao
impressora de cartdes ZXP Series 7 pessoa pode utilizd-la com facilidade. Controle de acesso
oferece impressao de cartdes em

— Varejo e hospitalidade

grande volume e alta qualidade. Escolha entre as diversas opgoes

Aimpressora tem desempenho rapido  de codificagdo e conectividade, e — Educagao

e confiavel, oferecendo aos usudrios se forem necessarias seguranga e « Ambientes de alta seguranca
excelente valor, reduzindo o custo durabilidade extras para os cartoes, o

total de propriedade da impressora. esta disponivel laminacao de um — Credenciais do governo

Dia ap6s dia, ela imprime cartbes lado ou de dois lados, sem residuos. — Controle de acesso seguro

nitidos com controle preciso de cor.

Mecanismos de trava protegem Escolha a impressora

A impressora ZXP Series 7 tem a impressora e a midia, e caso . .
um design inovador. Ajusta-se seja necessario, o software ZXP Series 7 para:
automaticamente a espessura do fornece seguranca adicional * Desempenho
cartdo, e a colocacéao do ribbon & para rastreamento e restricao  Produtividade
muito facil. de atividades.

* Adaptabilidade
* Economia

Os suprimentos Zebra tornam mais facil
o gerenciamento da sua impressora

Suprimentos genuinos da Zebra atendem a rigidos padrées de ——
qualidade e sdo recomendados para se obter alta qualidade
de impressao e desempenho apropriado da impressora.

A impressora ZXP Series 7 € projetada para funcionar apenas ¢
com ribbons Zebra True Colours® ix Series™ e filmes de s

laminagdo Zebra True Secure™ i Series. [ r.‘.

-

Para obter mais informacdes, visite www.zebra.com/zxpseries7
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ESCOLHA A IMPRESSORA ZXP SERIES 7 PARA

OBTER DESEMPENHO,

PRODUTIVIDADE,

ADAPTABILIDADE E ECONOMIA

Desempenho: trabalha como vocé precisa,
cartao apos cartao

A impressora ZXP Series 7 é construida para atender as
necessidades do exigente ambiente atual de negécios.

e Com desenho robusto, a ZXP Series 7 serve a uma
ampla gama de ambientes e aplicacoes

* Com tecnologia de impressao fotogréfica, gera
gualidade de impressao e profundidade de cores
similares a fotografias

* Impressao de cartoes borda a borda

* O laminador garante seguranca aos cartdes e
aumenta a durabilidade da imagem

Produtividade: alta velocidade
e baixa manutencao

A impressora ZXP Series 7 oferece velocidades de
impressao que aumentam a produtividade e reduzem
0 tempo de espera:

* Altas velocidades de impressao "click-to-drop" € em lotes

* Até trés trabalhos podem ser processados
ao mesmo tempo (codificacdo, impressao e
laminagdo simultaneamente), permitindo um
maior desempenho

* Os ribbons ix Series™ sao desenvolvidas para
uma impressao mais rapida

* Laminacgao simultéanea dos dois lados

Facilidade de integragao e baixo custo de manutengéao
sao garantidos por:

* Alta capacidade de midia

* Tamanhos de rolos de ribbon e de laminado
sincronizados com a capacidade da bandeja de
entrada de cartoes

* Colocacéo e operacao de ribbon simplificadas
* Drivers Windows®, ZMotif ™ SDK e opgdes de rede
para implantagao mais rapida

Adaptabilidade: atende as necessidades da
empresa, agora e no futuro

A impressora ZXP Series 7 oferece flexibilidade real.
Vocé pode comprar opcionais sempre que precisar,

para que possa aumentar seu portfélio de aplicacoes
de impressao de cartbes e gerenciar seu investimento
ao mesmo tempo.

Os opcionais incluem:

* Impressao em um lado ou nos dois lados

* Diversas opcoes de codificacdo e conectividade

* Laminagdo de um lado ou dos dois lados sem residuos

* Mecanismos de trava de seguranca

Adaptabilidade e controle por software:

* O ZXP Toolbox fornece controle avangado sobre o
setup da impressora, do driver e do software, assim
como a administragao e o diagnostico

* Recursos avangados de segurancga permitem
flexibilidade administrativa para a personalizagéo dos
conjuntos de recursos e privilégios para 0s usuarios

* O ZMotif SDK permite que desenvolvedores
de software integrem com facilidade recursos
avancados ou desenvolvam seus proprios aplicativos
personalizados de impressao

Economia: suprimentos projetados para
minimizar o custo por cartao

A impressora ZXP Series 7 é projetada para trabalhar
com ribbons Zebra True Colours® ix Series e laminado
Zebra True Secure™ i Series™. As ribbons de alta
capacidade reduzem os custos, fornecendo mais
imagens por rolo, e apresentam uma formulacéo
aprimorada para impressao de imagens de alta
qualidade em altas velocidades. Varios tipos de ribbon
estéo disponiveis em dois tamanhos, para atender as
necessidades de todas as tarefas de impresséo.

Os filmes de Laminacédo Zebra True Secure reduzem
o risco de violacéo e fraude e aumentam a vida de
seus cartdes de alta seguranca. O design exclusivo
do filme de laminacéo reduz os residuos. Cartuchos
especialmente projetados fazem com que a
substituicao do filme de laminagéo seja simples.

Os ribbons e os filmes de laminacéo utilizam
tecnologia de midia inteligente, que detecta e calibra
automaticamente a impressora.
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SOFTWARE DE ALTO DESEMPENHO PARA
HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO

Zebra CardStudio™

Zebra Virtual PrintWare™

Quer vocé seja uma pequena empresa ou uma grande
corporacéo, o CardStudio da Zebra torna facil imprimir
cartdes de aparéncia profissional. Ele permite que vocé
aproveite ao maximo a funcionalidade da impressora
ZXP Series 7, incluindo a codificacao e laminagao de
smart-cards.

Opcoes flexiveis de licencas de rede para um
Unico usuario ou para multiplos usuarios, tornam
o CardStudio o complemento ideal de software de
design de cartdes para a impressora ZXP Series 7.

Para obter mais informagaoes, visite:
www.zebra.com/cardstudio

O Zebra Virtual PrintWare & projetado para facilitar a
emissao de cartdbes com seus proprios aplicativos.

A capacidade de impresséao baseada em modelos, permite
a integragao facil de aplicativos de impresséo de cartdes
de terceiros e também de fluxo de produgéo de cartdes.

Vocé pode imprimir em uma ou mais impressoras

de cartdoes em rede e monitorar remotamente a
integridade e o status da impressora. Para aumentar a
capacidade e o desempenho da impressora, vocé pode
também usar o software para reunir e gerenciar varias
impressoras como se elas fossem uma so.

Para obter mais informagdes, visite:
www.zebra.com/virtualprintware

o - i
PrintWare
Suite
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IMPRESSORA DE CARTOES ZEBRA ZXP SERIES 7

Recursos padrao

* Resolugédo de impressdo de 300dpi

(11,8 pontos/mm)

Conectividade USB 2.0 e Ethernet 10/100
Memoéria padrdo de 64 MB

Drivers certificados para Microsoft® Windows
Alimentador com capacidade de 200 cartdoes
(30 mil)

Bandeja de rejeicdo de 15 cartdes (30 mil)
Bandeja de saida de 100 cartoes (30 mil)
Capacidade de alimentagéo de cartdo Unico
Tecnologia de midia inteligente ix Series
Mostrador em LCD para o operador,

com 21 caracteres x 6 linhas e teclas
programaveis configuraveis

Slot de trava Kensington®

Garantia ilimitada de dois anos para a
impressora e o cabega de impresséao para
problemas de fabricagdo

Recursos opcionais

Laminador de um lado e dos dois lados
compativel com FIPS 201

Gabinete e alimentador de cartées com tranca
Programas de garantia estendida de produto
Bandeja de saida de 250 cartoes (30 mil)**
Conectividade wireless 802.11b/g**

Scanner de cédigo de barras linear (635nm,
TmW maximo, produto de laser classe 2,
|IEC-60825.1-2001-08)**

Especificacoes de impressao e laminacao

Impresséo colorida por sublimagdo de cores ou
monocromatica por transferéncia térmica
Impressdo em um lado ou nos dois lados
Qualidade de impressao quase fotografica
Impresséo de borda a borda em midia

padrao CR-80

Capacidade de impressao, codificacao e
laminacao simultaneas

Laminagao sem residuos de um lado ou dos
dois lados em uma passada

Impresséao de 1375 cartdes monocromaticos
por hora ou 555 cartdes por hora nos dois lados
Impresséo de 300 cartdes/hora a cores YMCKO
em um lado

Impressao de 225 cartdes/hora a cores
YMCKOK nos dois lados

Impressédo de 270 cartdes/hora a cores YMCK
em um lado com laminagéo

Impressédo de 200 cartdes/hora a cores YMCKK
em dois lados com laminagao

OBSERVACAO: Desempenho de impressao
(cartdes por hora) baseado em impressao em lote
com conectividade USB. O tempo pode variar
dependendo da configuragao do computador.

Opcoes de codificacao e especificagoes

Codificador de faixa magnética — AAMVA e
ISO 7811 (novo e pré-codificado, trilhas 1,2 e 3,
alta e baixa coercividade)

Estacdo de contato de smart card ISO 7816 para
codificadores de contato externo de terceiros
MIFARE® ISO 14443 A & B (13,56 MHz)

sem contato e ISO 7816 Contact Encoder

com certificacdo EMV nivel 1 combinados e
conformidade com PC/SC (com suporte por
USB e Ethernet**)

Codificador RFID UHF Gen 2**

Especificacoes de suprimentos

Os ribbons da Zebra possuem tags de RFID
com tecnologia inteligente ix Series e filmes de
laminacao Zebra True Secure i Series

Roletes de limpeza de cartdes incluidos em
cada caixa de ribbon

Suprimentos de limpeza especialmente
projetados simplificam a manutengéo preventiva

Ribbons True Colours ix Series

YMCK 4 painéis: 750 imagens/rolo

YMCKO 5 painéis: 250 ou 750 imagens/rolo
YMCKK 5 painéis: 750 imagens/rolo
YMCUVK 5 painéis: 750 imagens/rolo
YMCKOK 6 painéis: 250 ou 750 imagens/rolo
/2 painel YMCKO: 1250 imagens/rolo**

KdO e KrO: 1250 ou 2500 imagens/rolo
Monocromético preto: 2500 ou 5000 imagens/rolo
Monocromatico branco: 2500 imagens/rolo
Outras cores disponiveis. Verificar
disponibilidade do fabricante

Filmes de laminagao True Secure i series

Filmes de laminacdo sem residuos, 1,0 mil
superior e inferior: 750 imagens/rolo

Tipos de filmes de laminagéao: transparente,
fita magnética, fita magnética com painel
de assinatura, smart card e papel de
parede holografico

Filmes de laminacdo personalizados com
imagens registradas ou de papel de parede
holografico estao disponiveis

Especificagcoes/compatibilidade do cartao

¢ Espessura do cartdo: 10 - 50 mil (0,25 - 1,27 mm)
* Espessura do cartao para laminagao: 30 mil
(0,76 mm)

Tamanho do cartdo: CR-80, formato ISO 7810,
Tipo ID-1

Material do cartdo: PVC e composto, cartdes de
ABS, PET, PET-G, PET-F, PETix e composto Teslin®
Cartoes com tecnologia: smart cards com e
sem contato

Cartdes especiais: com adesivo, transparente
(bloqueio de IR), painel de assinatura e tipos
selecionados de key-tag

OBSERVACAQ: Para obter qualidade de impresséo e
desempenho de impressao étimos, recomendamos
0 uso de suprimentos genuinos da Zebra.

Software

Suporte a ZMotif SDK e exemplo de codigo
Drivers de impressora certificados para
Microsoft Windows, com recursos do utilitario
Toolbox: Windows 7, Windows Vista®,
Windows Server® 2008 (todos compativeis
com 32 e 64 bits), e Windows XF, Server 2003
(ambos compativeis com 32 bits)

Software de design e emissédo de cartdo
CardStudio com suporte a tecnologia de driver
Direct-to-Print (D2P)

Suporte a software Zebra Virtual PrintWare

Interfaces de comunicagoes

USB V2.0

O USB suporta identificacao de impressora
plug-and-play

Ethernet 10/100

A Ethernet esta preparada para IPv6
Opcéo wireless 802.11b/g**

Especificacoes elétricas

Alimentagdo AC monofasica com comutagao
automatica

90V - 264 V AC e 47 — 63 Hz (50 - 60 Hz
nominais)

FCC Classe A

Impressora qualificada para ENERGY STAR®

Caracteristicas fisicas

Altura: 12,0" (306 mm)

Largura (apenas impressora): 27,5" (699 mm)
Largura (impressora com laminador): 38,0"
(964 mm)

Profundidade: 10,9" (277 mm)

Peso (apenas impressora): 26,9 Ibs (12,2 kg)

Peso (impressora com laminador): 39,5 Ibs
(17.9 kg)

Ambiente

Temperatura de operacao: 59°F/15°C a
95°F/35°C

Temperatura de armazenamento: 23°F/-5°C a
158°F/70°C

Umidade operacional: 20% a 80% inclusive,
sem condensacgdo

Umidade de armazenamento: 10% a 90%
inclusive, sem condensacao

A midia ndo deve ser armazenada ou exposta a
temperaturas acima de 140°F/60°C por mais de
200 horas e a umidade relativa acima de 90% a
104°F/40°C por mais de 100 horas

**Disponivel em breve

*Especificagbes sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.

©2012 ZIH Corp. CardStudio, i Series, ix Series, True Secure, Zebra Virtual PrintWare, ZebraCare, ZMotif e todos os nomes e nimeros de produtos sdo marcas comerciais da Zebra, e Zebra, a imagem da cabeca
da Zebra e True Colours sao marcas registradas da ZIH Corp. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows, Windows Server e Windows Vista sdo marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises. Kensington é uma marca registrada da ACCO Brands Corporation. MIFARE é uma marca registrada da Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd.
Teslin é uma marca registrada da PPG Industries. ENERGY STAR é uma marca registrada da Environmental Protection Agency. Todas as outras marcas registradas sao propriedade de seus respectivos donos.
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